


















1 2 3 4

1 2 3 4

10
cdvi.com
cdvigroup.com

C - Montage sur profi lé (Option : kit KAF4000)

Découpez dans le profi lé
la surface qui va ac-
cueillir la serrure et sa 
contre-plaque. Marquez 
les positions des vis 
de fi xation et percez le 
profi lé pour facilitez le 
vissage.
Important : Vous avez 
impérativement besoin du 
kit KAF4000 (en option) 
pour installer la serrure en 
saillie sur un profi lé.

Fixez les pattes de mise 
en affl eurement  (attention 
les vis ne sont pas four-
nies).Suivant le schéma 
de câblage, prévoyez le 
passage de vos câbles, 
ainsi que le perçage de 
l’espace pour le cylindre
européen (si nécessaire).

Passez vos fi ls, et réa-
lisez vos branchements. 
Insérez la serrure et 
sa contre-plaque puis 
fi xez-les sur les pattes 
de mise en affl eurement. 
Ne serrez pas défi nitive-
ment la serrure et sa 
gâche afi n de permettre 
le réglage.

Finalisez les réglages 
puis vissez défi nitivement 
la serrure et sa contre-
plaque.
Important : vous devez 
laisser un espace de 3
à 5  mm maximum entre 
la serrure et sa gâche.
La patte du cylindre euro-
péen doit être installée 
avec un angle de 45°. 

Faites les marqua-
ges des entraxes du 
kit sur le dormant et
l’ouvrant puis percez la 
surface pour faciliter le 
vissage.
Important : le kit de 
mise en saillie (En op-
tion, Réf : KDX4000) doit 
se poser en vertical sur 
une porte s’ouvrant vers 
l’intérieur.

B - Montage en saillie (Option : kit KDX4000)

Faites sortir le câble 
d’alimentation et fi xez 
les éléments du kit sur 
le dormant et l’ouvrant.

Passez vos fi ls, et réa-
lisez vos branchements. 
Insérez la serrure et sa 
gâche puis fi xez-les sur 
le kit. Ne serrez pas dé-
fi nitivement la serrure 
et sa gâche afi n de per-
mettre le réglage.

Finalisez les réglages 
puis vissez défi nitive-
ment la serrure et sa 
contre-plaque.
Important : vous devez 
laisser un espace de 3 à 
5 mm maximum entre 
la serrure et sa gâche.
La patte du cylindre euro-
péen doit être installée 
avec un angle de 45°. 
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Description des paramètres programmables :
(Utiliser un outil d’une taille inférieur à 1,5 mm)
P1 - Tempo pour l’ouverture de la porte (5 secondes par défaut).
P2 - Tempo d’alarme pour non fermeture de la porte (5 secondes par défaut).
P3 - Tempo de verrouillage après fermeture de la porte (2,5 secondes par défaut).
P4 - Choix du contact pour la détection de la présence porte (contact Effet Hall par défaut).

6] FONCTIONNEMENT :

1. La commande d’ouverture de porte s’effectue par la commande BP portée au 0V (MASSE).
2. Le verrouillage s’effectue automatiquement après détection du contact de présence porte :
 soit par le contact Effet Hall intégré, soit par un Contact Magnétique déporté (non fourni).
3. La sortie « état porte » donne un 0V (MASSE) quand la porte est verrouillée.
4. La sortie « alarme » donne un 0V (MASSE) soit quand la porte reste ouverte au-delà de la temporisation  
 programmée, soit en cas de défauts détectés ou soit en forçage du système.

7] PROGRAMMATION :
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Serrure à pêne piston auto-bloquant

 MANUEL D’INSTALLATION

Allumé fi xe

1 fl ash à chaque 
impulsion

Confi rmation par 
clignotement

1 fl ash à chaque 
impulsion

Eteint pendant l’appui

ETAT DU VOYANT

SEL

PRG

VOYANT

Procédure de programmation :

Remarque : sortie automatique de programmation après 15 secondes sans action.

A - Entrée en programmation :
 Restez appuyer pendant 3~4 secondes sur PRG.

B - Choix du paramètre programmable – Appuyer sur SEL :
 - 1 impulsion : Tempo d’ouverture P1
 - 2 impulsions : Tempo d’alarme P2
 - 3 impulsions : Tempo de verrouillage P3
 - 4 impulsions : Choix du contact P4

 Après environ 7 secondes, votre sélection sera confi rmée
 par le clignotement du voyant ( 1, 2, 3 ou 4 clignotements).

D- Validation du réglage et sortie de programmation :
 Restez appuyer pendant 3~4 secondes sur PRG.
 Attendre que la LED s’allume et relâchez PRG.

C- Réglage du paramètre – Appuyer sur PRG :
  Temporisations (P1, P2 et P3) :
 - 1 impulsion : 2.5 secondes
 - 2 impulsions : 5 secondes … etc …

 Le réglage des temporisations s’effectue par palier de 2.5 secondes
 (avec un total de 24 paliers, soit une tempo de 60 secondes maximum).

  Contact pour la détection de la présence porte (P4) :
 - 1 impulsion : prise en compte du contact Effet Hall intégré.
 - 2 impulsions : prise en compte du Contact Magnétique déporté.
 - 3 impulsions : prise en compte des deux contacts EH et CM.
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